
TERMÉKISMERTETŐ 

VASOXID ALAPÚ PORFESTÉKEK 

Kiszerelés 
PE flakonokban. 
Gyűjtőcsomagolás: zsugorfólia. 

Gyártja 
Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt. 
4150 Püspökladány, Község dűlő 1. 
Tel/fax: 06 54/451-308, 06 54/451-420 
E-mail: klorid@externet.hu 
Web: www.klorid.hu 

Megjelenés 
Homogén, lazaszerkezetű, csomómentes por. 
Vastartalom Fe2O3-ban kifejezve, tömegszázalék: 
- Sárga: 62-68 
- Vörös: 71-85 
- Zöld: 17 
- Barna: 83 – 95 
- Fekete: 85-90 

Felhasználás 
Az oxid porfestékek alkalmasak cementhabarcs, beton, nemes vakolat, mész színezésére. 
Továbbá festékipari töltő és színező anyagként (pl. alapozó festékekben, tapaszokban). A 
porfestékek a színező anyagokban kívül töltőanyagként ásványi őrleményeket is tartalmaznak. 
A porfestékeket a fehércement arányához 10-15-20%-ban kell keverni. (pl. 100 kg 
fehércementhez 10-15-20 kg porfesték.) 
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