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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Akassza be a függőleges kitámasztót, majd 

helyezze be a Pattex patront. Ezután, helyezze a 

pisztolyt keménypapír vagy fa alátétre, majd kb. 

8-10 percen keresztül fűtse fel . Enyhe nyomással 

működtesse a pisztoly adagolóját. Ezután az 

egyik ragasztandó felületre hordja fel a ragasztót. 

Majd azonnal, erősen nyomja össze a 

ragasztandó felületeket. Végül a ragasztás már 2 

perc elteltével terhelhető. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

• 30 percnél hosszabb munkaszünet esetén 

húzza ki a hálózati csatlakozót az 

aljzatból. 

• Új parton behelyezése után várjon 1 

percet, amíg a ragasztó felmelegszik. 

• Túlzott nyomással történő adagolás 

esetén a patron beragadhat a pisztoly 

csövébe. Ilyen esetben ne erőltesse a 

patront, hanem várja meg, amíg az 

eltömődött ragasztó felolvad. 

• Használat után támassza le a pisztolyt, 

mert a maradék forró ragasztó 

kicsöpöghet a pisztoly végéből. 

• A pisztolyt csak a használati utasítással 

együtt adja tovább. 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

• Ne használjon folyékony vagy pasztaszerű 

ragasztót - csak Pattex patront. 

• ÉGÉSVESZÉLY! A pisztoly vége és a 

ragasztó 200°C-ig felforrósodhat. Ha a 

forró ragasztó bőrre kerülne, azonnal 

tartsa folyó hideg víz alá. Ne próbálja meg 

azonnal leszedni a ragasztót a bőrről. 

Szükség esetén forduljon orvoshoz. 

• Gyermekektől távol tartandó. 

• Ne próbálja meg szétszedni a pisztolyt – 

balesetveszélyes. 

• A pisztolyt óvja a víztől. 

• Sérült pisztolyt ne használjon. 

 

 

 

 

Pattex Hot Melt 

Ragasztópisztoly 
A Pattex Ragasztópisztoly ideális dekorációs 

munkákhoz, díszítésekhez, virágkötészeti 

feladatokhoz 
Kimagasló minőségű építési-szerelési ragasztó és tömítő számos 

anyaghoz, sokféle körülmény közt. 

 
JELLEMZŐI 

• Alkalmas művészi és barkács 

munkákra egyaránt 

• Szinte minden anyagot ragaszt (fa, 

papír, karton, bőr, textil, parafa, üveg, 

fém, műanyag stb.) 

• A ragasztás már 2 perc elteltével 

terhelhető 

• Nem alkalmas lágy PVC, polietilén, 

valamint habosított polisztirol felület 

ragasztására 



 

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ: 

A feleslegessé vált, régi készüléket kérjük ne dobja 

a kommunális szemétgyűjtőbe, hanem adja le az 

erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen. 

FORGALMAZÓ: 

Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid 

Ferenc u. 6.,  

Tel.: 1/372-5555, Szaktanácsadás tel.: 06-30/190-

1268, www.pattex.hu 

SZÁRMAZÁSI HELY: 
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http://www.pattex.hu/

