Biztonsagi adatlap Azonosito: 1470
az 1907/2006/EK rendelet szerint
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PREVENT keréktarcsa lakk aeroszol

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkeas azonositasa

1.1. TermékazonositoPREVENT keréktarcsa lakk aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott fasznalasai: szorassal felvihnét PREVENT
keréktarcsa festékkel bevont keréktarcsak, diszircegyéb fém, fa, Uveg és egyesanyagfeliletek
védlakkozéasara alkalmazhato lakk.
Ellenjavallt felhasznalasai: Gyermekjatékok lakkozasara nem alkalmas a szarsold esetlegesen
visszamaradd oldbészerek egészségkarositdé hatagh mia

1.3. A biztonsagi adatlap szallit6janak adatai

Szallito: MEDIKEMIA Zrt.
Cim: H-6728 Szeged
Zsambokréti sor 1/A
Telefon: (62) 592-777
Fax: (62) 592-700
Email: laborvezetok@medikemia.hu

1.4. Surgisségi telefon
(ETTSZ — dijmentesen hivhat6 z6ld szdm): 06-80-20-11-99
(24 é6ras ugyelet)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas:
Veszélyességi osztalyok:
Tlizveszélyes aeroszol 1. kategoria
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio 2. kategoéria
Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) 3. kategor

2.2. Cimkézési elemek:
Veszélyt jel® piktogram:

FigyelmeztetésVeszeély
Figyelmezteth mondatok:

H222 Rendkiviliizveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: latasara megrepedhet.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

EUHO066 Isméthdoé expozicid a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P102 Gyermekekt elzarva tartando.

P210 Hbtol, forro fellletekél, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtoforrastavol
tartando. Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasranpetezni.
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P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasanatasem.
P261 Kerllje a permet belélegzését.
pP271 Kizardlag szabadban vagy jol s&allhelyiségben hasznéalhato.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobbigeattd dvatos dblités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnggolihato. Az dblités

folytatasa.
P410 + P412 Napféngitvédend. Nem érheti 50°C/122°Fsimérsékletet meghalad®.h
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékkéntiglebulladéklerako helyen
torténjék.

Propan-butan és dimetil-éter hajtégazt, acetobuébkacetatot tartalmaz.
EU hatarértek erre a termékre (B/e): 840g/l. Ezramék legfeljebb 780g/l VOC-t tartalmaz.
2.3. Egyéb veszélyelnincsenek

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetkre vonatkozé adatok

A keverék az alabbi olyan dsszeikgt tartalmazza, amelyek az 1272/2008/EK rendetetnéében az
egészseget vagy a kornyezetet veszélyeztetikyallamelyek a munkahelyek kémiai biztonsagarol
sz0l6 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyuttes rendsteerint munkahelyi expoziciés hatarértékkel
rendelkeznek:

Osszeted Koncentracio Osztalyozas
témeg % 1272/2008/EK rendelet

Aceton (propan-2-on) <30 Flam. Lig. 2 — H225

CAS # 67-64-1 Eye Irrit. 2 — H319

EU # 200-662-2 EUH066

Index # 606-001-00-8 STOT SE 3 - H336

n-Butil-acetat <20 Flam. Lig. 3 — H226

CAS # 123-86-4 EUH066

EU # 204-658-1 STOT SE 3 - H336

Index # 607-025-00-1

2-Butoxietanol (butil-glikol) <25 Acute Tox. 4 — H332
CAS # 111-76-2 Acute Tox. 4 — H312
EU # 203-905-0 Acute Tox. 4 — H302
Index # 603-014-00-0 Eye Irrit. 2 - H319

Skin Irrit. 2 — H315

Dimetil-éter (hajtogaz) <20 Flam. Gas 1 — H220
CAS # 115-10-6

EU # 204-065-8

Index # 603-019-00-8

Butan (hajtogaz) <10 Flam. Gas 1 — H220
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CAS # 106-97-8
EU # 203-448-7
Index # 601-004-00-0

Propan (hajtdgaz) <10 Flam. Gas 1 — H220
CAS # 74-98-6

EU # 200-827-9

Index # 601-003-00-5

A H-mondatok teljes szévege a 16. pontban olvashat6

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Orvosi beavatkozas:Szembe jutasa és lenyelése esetén forduljunk looebs
Késleltetett hatasok Nem varhatdk

Belégzés: A permet kozvetlen belélegzése esetén a seérllosaiob ruhadarabjait lazitsuk meg.
Biztositsunk szamara friss levigges nyugalmat! Ovjuk a lékés®l! Tartds rosszullét esetén forduljunk
orvoshoz.

Bér: Tavolitsuk el a szennyezett ruhadarabokat. iizzel és szappannal alaposan mossuk le a
szennyezett testfellletet. Tart@gmanaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Szem: A szemhéjszélek széthuzasa mellett vizsugarratsokl ki a szemet és mossuk 5-10 percig
(amennyiben kénnyen lehetséges, a kontaktlencs@ielitsuk el). A sérliltet szakorvoshoz kell
kisérni!

Lenyelés: Ha a sérilt eszméleténél van, oblitsik ki a sz#gaitassunk vele vizet. Semmiképpen se
adjunk alkoholos italt, tejet vagy zsiroldo folyid@& Ne hanytassuk! Eszméletlen betegnek tilososzj
at barmit is adni! Az eszméletlen sériltet feltéfilehelyezzik stabil oldalfekvésbe! Hivjunk orvost!

Az elsgssegélynyljtok szamara egyéni véelszerelés nem szikséges.

4.2. A legfontosabb —akut és késleltetett tiinetelsdnatasok
Belégzés:a permet vagy a toményzpk kdzvetlen belégzése esetén torokfajas, kohdgasyrtsag,
fejfajas, szédilés, almossag, nagy mennyiség kbiEdégesetén eszméletvesztés. Irritacid, kdzponti
idegrendszeri depresszio, maj- €s vesekarosodas.
Lenyelés: torokfajas, kohoges, zavartsag, fejfajas, szédiddmossag, hanyinger, hasi fajdalom,
hanyas, irritacio, kozponti idegrendszeri deprégssanaj- és vesekarosodas, szokatlanul nagy
mennyiség lenyelése esetén eszméletvesztés.
Bér: bérszarazsag, repedezeés, szokatlanul nagy mennyis@igetrintkezés esetén kbhogés, szedilés,
almossag, fejfajas, hanyinger, gyengeség.
Szem: kbnnyezés, vorosodés, fajdalomérzet, homalyoss,laditacio, szaruhartya-karosodas és
hegesedés, homaly.
Késleltetett hatasok:nem varhatok

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kulogés ellatas jelzése
Munkahelyen tartandé speciélis eszk6zokszemmoso6 zuhany

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések
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5.1. Oltéanyag:
A megfeleb oltdbanyag: szilard oltdbanyag, szén-dioxid, alkoholallé halzpdrmet.
Az alkalmatlan oltéanyag: Nagynyomasu vizsugar, illetve — kiterjedt tesetén — szilard oltdanyag,
szén-dioxid. (A gyengeiitohatas miatt az aeroszol palackok felforrésodndklésbbanhatnak).

5.2. Az anyagbdl vagy a keverélkdl szarmazo kilonleges veszélyeldz aeroszolos palackokat vizzel kell
hiiteni, a tizben felrobbannak. Az égrakomany koézelében ne tartézkodjon senki! ixtérol
biztonsagos tavolsagban &epalackrakatokat azonnal el kell tavolitani, ha rean lehetséges,
vizsugarral fiteni kell. A keverék égése vagypbiomlasa sordn szénmonoxid, széndioxid, nitrogén
oxidok, valamint egyéb, irritativ és artalmas gakeletkeznek.

5.3. Tiizoltoknak sz6l06 javaslat: A keveréket tartalmazo taroloedényzetet célsx@permettel fiteni. Az
eg rakomany kodzelében ne tartdzkodjon senki!
Kilénleges védfelszerelés:lzolacids légzesvédkészilek, teljes véauha, valamint vétdfelszerelés
a felrobband palackok repeszei altal okozott séakiellen.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszdir kdrnyezetbe jutis esetén
6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni \iEbzk6zok és vészhelyzeti eljarasok:
6.1.1. Nem sirgsségi ellatd személyzet esetébehzonnal sziintessiink meg minden gyujtoforrast! (A
g6zok leve@vel robbanasveszélyes elegyet képeznek.) Keruljldeweerék ¢zeinek belégzését,
szembe, brre jutasat!

6.1.2. A surdisségi ellatok esetébennagy mennyiség szabadba jutdsa esetén a karévarégs
szemeélyzet részére MSZ EN 141 szabvany szerintijel (barna) betéttel ellatott, EN 136 vagy
EN 140 szabvany szerinti légzésgdaszulek ajanlott.

6.2. Kdrnyezetvédelmi dvintézkedéselA keverék felszini- és talajvizekbe, csatornaba kerilhet!

6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentésitmodszerei €s anyagaia kiomlott anyagot —
amennyiben a kiomlés mértéke ezt indokolja —ogédtal koral kell keriteni, majd félddel, homokkal
vagy mas nem reagalé anyaggal fel kell itatni ésgtil vagy femldl készult, jol zarhato, feliratozott
edénybe gfjteni. Az igy megtisztitott tertlet (amennyiben lszé€ges) vizzel felmoshato.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokraaz Osszedjjtott keverék artalmatlanitasa veszélyes hulladékkée
torténjék (13 szakasz)

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld o6vintézkedéseBiztositsunk megfelél szelbzést! Nyilt lang
hasznalata tilos! Szikramentes sé&abberendezést kell hasznalni! Hegesztési munkakradgikorro
fellletek kozelében nem szabad alkalmazni. Nemawoébiztos elektromos berendezések kdzelében
csak a dkapcsold kikapcsolasa utan hasznalhatd. Munka kbgbet-italt fogyasztani, dohanyozni
nem szabad!

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleg@ésszeférhetetlenséggel egyutddl szelbztetett helyen,
sugarz6 Btsl és gyuljtoforrasoktol tavol kell tartani. Asvanysavakkal, lugokkal, és
oxidalészerekkel és egyéb, az aeroszol palackreoXioan hatd anyagokkal egyutt a keverék nem
tarolhatd. Az elektrosztatikus feltéttés ellen védekezni kell! A tarolas soran dijgysomagok,
illetve az aeroszol keverékek feluletirhérséklete még atmenetileg sem haladhatja meg a2-50A
festék aeroszol elfektetve, illetve szorofejjekléf(a kupakra allitva) nem tarolhato!

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznabdd: keréktarcsak, disztarcsak, valamint egyéb fém,

fa, Uveg és egyesitanyag fellletek lakkozasa.
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8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyénidalem

8.1. Ellensrzési paraméterek
A keverék az alabbi olyan Osszeiket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai hidgarol
sz016 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyittes rendsimrint munkahelyi expozicidés hatarértékkel
rendelkeznek:

V4

Osszetey AK-érték CK-érték
mg/nt mg/nT
Aceton (propan-2-on) 1210 2420
CAS # 67-64-1

EU # 200-662-2
Index # 606-001-00-8

n-Butilacetat 950 950
CAS # 123-86-4

EU # 204-658-1

Index # 607-025-00-1

2-Butoxietanol (butil-glikol) 98 246
CAS # 111-76-2

EU # 203-905-0

Index # 603-014-00-0

Dimetil-éter 1920 7680
CAS #115-10-6

EU # 204-065-8

Index # 603-019-00-8

Butan 2350 9400
CAS # 106-97-8

EU # 203-448-7

Index # 601-004-00-0

8.1.2. Bioldgiai expozicids (hatas) mutatok megerntdjeeté hatarértékei
8.1.2.1. Vizeletbennem szerepel hatarérték
8.1.2.2. Vérben:nem szerepel hatarértek
8.2. Az expozicio elleni védekezés
8.2.1. Megfeleb miiszaki ellerbrzés: biztositsunk megfelélszelbzést!
8.2.2. Egyéni dvintézkedések/véeszkozok
Szem-/arcvédelemEN 266 szerinti, 5. jetszamu (oldalvédvel ellatott) veédszemiveg
viselése ajanlott
Bérvédelem: nem sziikséges, elegéntia kertljuk a keverékdore jutasat
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Légutak vedelme:Kertljik a keverék permetigeinek belégzését! Amennyiben a siads nem
oldhatd meg, MSZ EN 141 szabvany szerinti, ,Atlijdbarna) betéttel ellatott, EN 136 szabvany
szerinti légzésvédkészilék viselése ajanlott
Héveszély:nem jellema

8.2.3. Kérnyezeti expozicié-elledrzések:a keverék felszini- és talajvizbe, csatornaba nerlliket!

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok
Az alabbi informécidk a keverékre vonatkoznak.

Fizikai allapot*: folyadék
Szin: szintelen
Szag: oldészer szagu
pH-értéek: nem értelmezhét
Olvadaspont/fagyaspont*: nincs informacié
Kezdeti forraspont és forraspont tartomany: ~ 80°C
Lobbanaspont (zarttéri): <-56°C
Parolgasi sebesség: nincs informacio
Tiizveszélyesseéqg (szilard- gaz halmazallapot): fokozottan tizveszélyes
Felsi/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok:

- als6 robbanasi hatar: 2%

- felsé robbanasi hatar: 18,6%
Géznyomas:

- 40°C: < 1450 kPa
- -15°C: > 150 kPa

Gozgiriseq: nincs informacio
Relativ siriiség (20°C)*: ~ 0,8¢g/cnd
Oldékonysag:

- vizoldékonysag: nem oldédik

- zsiroldékonysag (olaj): oldédik
Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz): nincs informécio
Ongyulladasi hémérséklet: nincs informacio
Bomlasi himérseéklet: nincs informacio

Viszkozitas*:
- kifolyasi idé 3mm-es ISO pohar, 20°C: < 30s

Robbanasveszélyes tulajdonsagok: a keverék levetyel robbanasveszélyes
elegyet képezhet
Oxidal¢ tulajdonsagok*: nem oxidalo

9.2. Egyéb informaciok: —

*Megjegyzés: A palackbdl kiszort, hajtégazt nemataraz6 anyagra vonatkoz6 paraméterek.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség
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10.1. Reakcidkészséga keverék leveiyel robbanasveszélyes elegyet képezhet, ezért dfyapsok
kozvetlen kézelében nem hasznalhatd!

10.2. Kémiai stabilitéds:a javasolt tarolasi korilmények kdzott stabil

10.3. A veszélyes reakciok lehétége: normal felhasznéalasi kérilmények kozott veszélyeakeiok
nincsenek

10.4. Kertlend korulmények: 50°C feletti hmérséklet. Az aeroszol elfektetve, illetve szoiéfeefelé
(kupakjara allitva) nem tarolhatd!

10.5. Nem oOsszeférhétanyagok: asvanyi savakkal, lugokkal, & oxidaloszerekkel és egyéb, az aeroszol
palackra korrozivan haté anyagokkal egyiitt a keweedn tarolhato.

10.6. Veszélyes bomlastermékekhébomlas sordn szénmonoxid, széndioxid, nitrogén akkidalamint
egyeb, irritativ és artalmas gazok keletkeznek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatdsokra vonatkozé informacio
Akut toxicitas, 0sszeteuk:

Osszeted LDso LD 50 LCs0
szajon at béron at belélegezve
e 5800 mg/kg > 15800 mg/kg 76 mg/l
Aceton (propan-2-on) (patkény) (nyal) (4h, patkany)
e . > 3200 mg/kg > 5000 mg/kg > 21 mgl/l
n-Butil-acetat (patkany) (nyul) (4h, patkany)
) . 470 mg/kg 435 mg/kg 2,21 mg/l
2-Butoxietanol (patkany) (nyul) (4h, patkany)
L s At 308,5 mg/l
Dimetil-éter az expozicié nem valosiin (4h, patkany)
Butan az expozicio nem valos#in (th%artrllg:l ly)
Propan az expozicié nem valodzin (th%artrllg:l ly)

Irritacio, 0sszetewik:

Osszeted Bor Szem

Aceton (propan-2-on) enyhén irritalo (nyul) irrdhél

n-Butil-acetat enyhén irritalo enyhén irritalo

2-Butoxietanol irritalo irritald
Dimetil-éter nincs informacio

Butan nincs informacio nem irritalé
Propan nem irritalo nem irritald

Maro hatas: egyik dsszeteinek sincs maré hatasa
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Szenzibilizacio, 6sszeték:

Osszeted Légzoszervi Bor
Aceton (propan-2-on) nem szenzibilizald
n-Butil-acetat nem szenzibilizalé
2-Butoxietanol nem szenzibilizalo
Dimetil-éter nincs informacié

Butan nincs informacio

Propan nincs informécio

Ismételt dézisu toxicitas, 0sszeték:

Osszeted NOAEL NOAEL NOAEL
Sz4jon at Boron at Belégzés
AnO. 100 mg/kg e oy
Aceton (propan-2-on) (30 nap, patkany) nincs informacio
n-Butil-acetat nincs informacio
) . 80 mg/kg 150 mg/kg 0,3 mg/l
2-Butoxietanol (90 nap, patkany) (90 nap, nyul) (6 hét, patkany)
L o 2000 ppm
Dimetil-éter az expozicié nem valosiin (13 hét, patkany)
, . ‘e 11,8 mg/l
Butan az expozicio nem valosiin (21 nap. patkany)
, o f o 11,8 mg/l
Propan az expozicié nem valogzin (21 nap. patkany)
Rakkelté hatas, 6sszetdk:
Osszeted Sz4ajon at Boron at Belégzés
Aceton (propan-2-on) nem rakkélt
n-Butil-acetat nincs informacio
2-Butoxietanol nincs informécio
Dimetil-éter az expozicié nem valosiin nem rakkelh
Butan az expozicié nem valosiin nem rakkel
Propan az expozicié nem valogzin nem rakkelh
Mutagén hatas, 6sszetdk:
Osszeted Sz4jon at Boron at Belégzés
Aceton (propan-2-on) nem mutageéen
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n-Butil-acetat nincs informacio

2-Butoxietanol nincs informacié

Dimetil-éter nem mutagén

Butan nem mutagen

Propan nem mutageéen

Reprodukciot karositd tulajdonsag, dsszetdik:
Osszeted Széjon at Boron at Belégzés

Aceton (propan-2-on) nincs utodkarositd hatasa

n-Butil-acetat nincs informécié

2-Butoxietanol nincs informacioé

Dimetil-éter nincs utédkarosité hatasa
Butan nincs informacioé
Propan nincs informécio

A valoszini expozicios utra vonatkozo informacio:

Akut hatasok:
Széajon at:irritacid, kdzponti idegrendszeri depresszid, nédjvesekarosodas
Bér: bérszarazsag
Belégzésirritacid, kozponti idegrendszeri depresszid, négjvesekarosodas
Szem:irritacio, a szaruhartya sérilése

Akut tiinetek: lasd a 4.2. szakaszt.

Kronikus hatasok:
Széajon at:nem jellema
Bér: bérszarazsag, repedezéérdyulladas (dermatitisz)
Belégzésirritacio, kbzponti idegrendszeri depresszio, négjvese- és csontékhrosodas
Szem:szaruhértya hegesedés, homaly

12. SZAKASZ: Okoldgiai adatok
12.1. Toxicitas:

Aceton:

- LCsp (halak)/96 h: 6210 mg/l; amerikai cselle (Pimepkgromelas)

- EGso (gerinctelenek)/48 h: 12340 mg/l; nagy vizibolBaphnia magna)

- ICsp(algak)/96 h: 4740 mg/l, (Selenastrum capricornjtum
n-Butil-acetat:

- LCsgo (halak)/96 h: 62 mg/l; (jaszkeszeg, Leuciscus)idus

- EGso (gerinctelenek)/24 h: 205 mg/l; nagy vizibolha pbaia magna)

- ICsp (algak)/72 h: 675 mg/l; (Scenedesmus subspicatus)

Mddositott pontok: 1, 2, 3, 4,5, 6, 8,9, 12,18, 16



Biztonsagi adatlap Azonosito: 1470
az 1907/2006/EK rendelet szerint

Kiadas: 2015. 05. 29. Oldalszam: 10/12
Felllvizsgalat: 2017. 06. 06. Véltozat: 6

PREVENT keréktarcsa lakk aeroszol

2-Butoxietanol:
- LCsp (halak)/96 h: 2137 mg/l; amerikai cselle (Pimepkgromelas)
- EGs (gerinctelenek)/48 h: 835 mg/l; nagy vizibolha pbaia magna)
- 1Csp(algak)/96 h: > 1000 mg/l; (Selenastrum capricarmjt
Dimetil-éter:
- LCsp (halak)/96 h: >4000mg/l; Poecilia reticulata
- EGs (gerinctelenek)/48 h: >4000mg/l; nagy vizibolhagbnia magna)
- ICso(algék)/: nincs adat
Propan: normaldmérsékleten és nyomason gaz halmazallapotu, aziexpoem valdsziin
Butan: normal Bmeérsekleten és nyomason gaz halmazallapotu, aziexpoem valdszin
12.2. Perzisztencia és lebonthat6séag:
° aceton:
O felezésiid levedgben: 10 nap (indirekt fotolizis)
0 felezésiid vizben: lebomlasa abiotikus aton nem megy végbe
[0 bioldgiai lebonthatésag: teljesen lebonthatd
° n-butil-acetat
O felezésiid levegben: 3,8 nap (indirekt fotolizis)
O felezésiid vizben (pH=7): 3,1 év (abiotikus lebomlas)
[0 bioldgiai lebonthatésag: teljesen lebonthatd
¢ 2-Butoxietanol
[0 bioldgiai lebonthatésag: teljesen lebonthatd
°  Dimetil-éter
O felezésiid levegben: 67 % 7,7 nap alatt (indirekt fotolizis)
0 bioldgiai lebonthatésag: nem bonthaté le

°  butan:
O felezésiid leveghben: kb. 6,3 nap (indirekt fotolizis)
°  propan:

O felezésiid leve@dben: kb. 13 nap (indirekt fotolizis)
12.3. Bioakkumuléaciés képesség:

0 aceton, log Ry: -0,24 — nem bioakkumulativ
n-butil-acetét, log K. 1,82 — nem bioakkumulativ
2-butoxietanol, log R 0,83
dimetil-éter, log By: 0,1 — nem bioakkumulativ
butan, log B: 2,89 — nem bioakkumulativ
O propan, log By: 2,36 — nem bioakkumulativ

I O By

12.4. A talajban valé mobilitas:
O n-butil-acetat, Koc. 9,75
[0 2-Butoxietanol, Koc. 67
A Koc (adszorpcios koefficiens) alapjan nagyfokubititasra kell szamitanunk.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményeaincs informacio

12.6. Egyéb karos hatasoknincsenek
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

Hulladékkezelési mdodszerekA készitmeény hulladékai és a vele szennyezett agolbanyagok a
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet hatalya aladanak.
Keverek
A keverék a 2012. evi CLXXXV. torveny 1. sz. meléte szerinti veszélyességi jelleinz
- H3-A, azaz ,Tizveszélyes”
- H4, azaz ,Irrital6 vagy izgato”
Ajanlas: 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. sz. idklete szerint a 08 01 11* hulladékjegyzék
azonosité kod ala sorolhaté be. Artalmatlanitasaésgel torténhet.
Szennyezett csomagoléanyag
A szennyezett csomagoloanyag a 72/2013 (VIII. 2R)rendelet 2. sz. melléklete szerint a 15 01 10*
hulladékjegyzék azonosité kod ala sorolhaté bealAvatlanitasa ellémzott égetéssel torténhet.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

14.1.

14.2.

ADR besorolas:
0 UN szam: 1950
O osztaly: 2
0 szallitAsi megnevezeés: aeroszolok
0 csomagolasi csoport: —
0 osztalyozasi kéd: 5F
Egyéb vonatkozO informaciok: Rakodasnal a gytécsomagokat elmozdulas és d&gb ellen
biztositani kell. Az aeroszol elfektetve, illetvadsofejjel lefelé (kupakjara allitva) nem szalliihia

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informaciok

15.1

Az adott anyaggal vagy keverékkekapcsolatos biztonsagi, egészségugyi €s kornyezewiéni
eléirasok/jogszabalyok:
Az EurGpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK reted€2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérengedélyezésélrés korlatozasarol
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK leted€2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozaséarol, cimkézékéts csomagoldsardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irAnyelv modositdsarél és hatalyon Kkivul helyezgisévalamint az 1907/2006/EK rendelet
maodositasarol
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
25/2000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egytittes rendelet ankanelyek kémiai biztonsagarol
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anikligbés a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységakalyairol.
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védzkdzok kdvetelménygirés megfeldiségének
tanusitaséarol
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termééglkaeroszol csomagolasok forgalmazasanak
kovetelményeifl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes lémékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl
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e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr
e 2015. évi LXXXIX. torvény a Veszélyes Aruk NemzetkoKozati Szallitasardl szolé Eurdpai
Megéllapodas ,A” és ,B” Melléklete kihirdetési#y valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes
kérdéseibl
15.2. Kémiai biztonsagi értékelésnem készlilt

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A 2. illetve 3. pontban szerépH mondatok teljes szovege:

H220 Rendkivilizveszélyes gaz

H222 Rendkivilitzveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottanizveszélyes folyadék é$zg

H226 Tuzveszélyes folyadék é$g

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: lmatasara megrepedhet.
H302 Lenyelve artalmas

H312 Bsrrel érintkezve artalmas

H315 Borirritalé hatasu

H319 Sulyos szemirritaciot okoz

H332 Belélegezve artalmas

H336 Almossagot vagy szédulést okozhat

EUHO066 Isméthdé expozicid a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

A fenti dokumentumot a legjobb tudasunk szerinft@ttuk 6ssze, hogy segitsilk a termék biztonsagos
szallithsat, kezelését. A kozolt adatok tajekoziatiegiek, nem képezik szefdés vagy dliras targyat,
tovdbba nem képezhetik a termék &Gsiégével kapcsolatban felmefileklaméciok alapjat. Az érvényben
levé elbirasok és rendelkezések betartasa a felhasznale&éege.

Kiss Nandor
miiszaki fejlesztési laborvezet
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