Biztonsagi adatlap Azonosito: 1618
az 1907/2006/EK rendelet szerint

Felllvizsgalt valtozat kiadasa: 2009. 02. 16. Oldalszam: 1/12
Felllvizsgalat: 2017. 05. 30. Véltozat: 5

RALLY hoallé festék ezist aeroszol

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkeas azonositasa

1.1. TermékazonositoRALLY héallo festék eziist aeroszol
1.2. Az anyag vagy keverék lIényeges azonositottfasznalasai:magas Bhatdsnak kitett fémfellletek
festése
Ellenjavallt felhasznélasai:nincsen
1.3. A biztonségi adatlap szallitéjanak adatai

Szallito: MEDIKEMIA Zrt.
Cim: H-6728 Szeged
Zsambokréti sor 1/A
Telefon: (62) 592-777
Fax: (62) 592-700
Email: laborvezetok@medikemia.hu

1.4. Surgisségi telefon
(ETTSZ — dijmentesen hivhaté z6ld szam): 06-80-20-11-99
(24 é6ras ugyelet)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas:
Veszélyességi osztalyok:
Tiizveszélyes aeroszol 1. kategéria
Bérmaras/Brirritacioé 2. kategoria
Sulyos szemkéarosodas/szemirritacio 2. kategoria
Akut toxicitas 4. kategéria
Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) 3. katégor

2.2. Cimkézési elemek:
Veszélyt jeld piktogram:

FigyelmeztetésVeszély
Figyelmezteth mondatok:

H222 Rendkiviliizveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: latasara megrepedhet.

H312 Bsrrel érintkezve artalmas.

H315 Borirritalé hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve &rtalmas.

H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat

EUHO066 Isméthdé expozicié a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:
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P102 Gyermekekt elzarva tartando.

P210 Ht6l, forrd fellletekél, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastavol
tartando. Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt lAngra vagy méas gyujtoforrasranpetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasanatasem.

P261 Kerllje a permet belélegzését.

pP271 Kizarolag szabadban vagy jol s@allhelyiségben hasznéalhato.

P280 Védkesztyi (EN 374 szerinti, BFI tipusu kes#)yhasznalata koteléz

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobhigeatd dvatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha konnggoldhatd. Az dblités

folytatésa.
P410 + P412 Napféngitvédend. Nem érheti 50°C/122°Fsmérsékletet meghalad®.h
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékkéntiglie hulladéklerakd helyen
torténjek.

Propan-butan hajtdégazt, acetont és xilolt tartalmaz
EU hatarértek erre a termékre (B/e): 840g/l. Ezramék legfeljebb 710g/l VOC-t tartalmaz.

2.3. Egyéb veszélyeknincsenek

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszeigkre vonatkozo6 adatok

A keverék az alabbi olyan 6sszeikegt tartalmazza, amelyek az 1272/2008/EK rendetetnéében az
egészséget vagy a kornyezetet veszélyeztetikyallamelyek a munkahelyek kémiai biztonsagarol
sz016 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyluttes rendsleerint munkahelyi expoziciés hatarértékkel
rendelkeznek:

Osszeted Koncentracio Osztalyozas

témeg % 1272/2008/EK rendelet
Xilol (izomerek keveréke) 20-30 Flam. Lig. 3 — H226
Reg # 01-2119488216-32 Acute Tox. 4 — H332
CAS # 1330-20-7 Acute Tox. 4 — H312
EU # 215-535-7 Skin Irrit. 2 — H315

Index # 601-022-00-9

Aceton (propan-2-on) 15-25 Flam. Lig. 2 — H225
Reg # 01-2119471330-49 Eye Irrit. 2 — H319
CAS # 67-64-1 EUH066

EU # 200-662-2 STOT SE 3 - H336
Index # 606-001-00-8

Aluminiumpor (stabilizalt) <5 Flam.Sol. 3 — H228
Reg # 01-2119529243-45-XXXX Water-react. 2. —-H26

CAS # 7429-90-5
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EU # 231-072-3
Index # 013-002-00-1

Butan (hajtégaz) <25 Flam. Gas 1 — H220
Reg # 01-2119474691-32

CAS # 106-97-8

EU # 203-448-7

Index # 601-004-00-0

Propan (hajtdgaz) <20 Flam. Gas 1 — H220
Reg # 2119486944-21

CAS # 74-98-6

EU # 200-827-9

Index # 601-003-00-5

A H-mondatok teljes szévege a 16. pontban olvashato

4. SZAKASZ: Elsésegeély-nyujtasi intézkedéesek

4.1. Az el$ésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Orvosi beavatkozas:Szembe jutasa és lenyelése esetén forduljunk looebs
Késleltetett hatasok Nagy mennyiség lenyelése kozberbfelduld tidibe vald aspiracié kémiai
(toxikus) tudgyulladast okozhat.
Belégzés: A permet kozvetlen belélegzése esetén a sérilosaiob ruhadarabjait lazitsuk meg.
Biztositsunk szamara nyugalmat! Ovjuk ailléistl! Tartds rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.
Bér: Tavolitsuk el a szennyezett ruhadarabokat. iizzel és szappannal alaposan mossuk le a
szennyezett testfellletet. Tart@gmanaszok esetén forduljunk orvoshoz.
Szem: A szemhéjszélek széthluzasa mellett vizsugarratsokl ki a szemet és mossuk 5-10 percig
(amennyiben koénnyen lehetséges, a kontaktlencs@ikmlitsuk el). A sérliltet szakorvoshoz kell
kisérni!
Lenyelés: Ha a sérilt eszméleténél van, oblitsiik ki a sz#gaitassunk vele vizet. Semmiképpen se
adjunk alkoholos italt! Ne hanytassuk! Eszméletlegtegnek tilos szjon at barmit is adni! Az
eszméletlen sériltet feltétlentl helyezzik staloibldekvésbe! Hivjunk orvost!
Az elgisegélynyujtok szdméra egyéni véelszerelés nem szikséges.

4.2. A legfontosabb —akut és késleltetett tiinetelsdatasok
Belégzés:a permet vagy a toményzpk kozvetlen belégzése esetén torokfajas, kohdgasyrtsag,
fejfajas, szedulés, almossag, hanyinger, nagy nisgmybelégzése esetén eszméletvesztés. Irritacio,
koézponti idegrendszeri depresszid, maj- €s, vesskdas.
Lenyelés: torokfajas, kohogeés, zavartsag, fejfajas, szedid@liesossag, hanyinger, hanyasg égzés,
hasi fajdalom, nagy mennyiség lenyelése esetén dresnés eszméletvesztes, irritacio, kdzponti
idegrendszeri depresszio, maj- €s vesekarosodas.
Bér: bérszarazsag, vorésodes, fajdalomérzet, repedené&sid.
Szem:kdnnyezés, vorosodes, fajdalomérzet, homalyos,latéacio, szaruhartya sérilése
Késleltetett hatasok: Nagy mennyiség lenyelése kozberbfetduld tlidibe vald aspiracio kémiai
(toxikus) tudgyulladast okozhat.

4.3. A szuikséges azonnali orvosi ellatas és kulogés ellatas jelzése
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Munkahelyen tartandé specidlis eszkdzdknem sziikségesek

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések
5.1. Oltdéanyag:
A megfeleb oltéanyag: szilard oltdbanyag, szén-dioxid, alkoholéllé halzpégrmet.
Az alkalmatlan oltdanyag: Nagynyomasu vizsugar, illetve — kiterjedt tesetén — szilard oltdanyag,
szén-dioxid. (A gyengeittohatas miatt az aeroszol palackok felforrésodndklésbbanhatnak).

5.2. Az anyagbdl vagy a keveréldl szarmazo kilonleges veszélyeldz aeroszolos palackokat vizzel kell
hiiteni, a tizben felrobbannak. Az égrakomany koézelében ne tartézkodjon senki! ixtérol
biztonsagos tavolsagban &epalackrakatokat azonnal el kell tavolitani, ha rean lehetséges,
vizsugarral fiteni kell. A keverék égése vagypbhiomlasa soran szénmonoxid, széndioxid, valamint
egyeb, irritativ és artalmas gazok keletkeznek.

5.3. Tiizoltéknak sz06l6 javaslat: A keveréket tartalmazo taroléedényzetet célsx@permettel titeni. Az
égd rakomany kodzelében ne tartézkodjon senki!

Kilonleges védfelszerelés:lzolacids 1égzésvédkészilék, teljes véauha, valamint vétdfelszerelés
a felrobbané palackok repeszei altal okozott sédakiéllen.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszdr kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyeéni \iEszkozok s veszhelyzeti eljarasok:

Nem siurgisségi ellatdé személyzet esetébetzonnal sziintessiink meg minden gyujtoforrast! $addk
levegivel robbanasveszélyes elegyet képeznek.) Keriljkévarék gzeinek belégzését, szembérre
jutasat!

A slirgosségi ellatok esetébemagy mennyiség szabadba jutasa esetén a karaéthadgsd személyzet
részére MSZ EN 141 szabvany szerinti, ,A"tjgbarna) betéttel ellatott, EN 136 szabvany szerint
legzésvéd készlilek ajanlott.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedésekA keverek felszini- és talajvizekbe, csatornaba kerilhet!

6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentésitmodszerei €s anyagaia kiomlott anyagot —
amennyiben a kiomlés mértéke ezt indokolja —ogédtal koral kell keriteni, majd félddel, homokkal
vagy mas nem reagalé anyaggal fel kell itatni ésgtil vagy femldl készult, jol zarhato, feliratozott
edénybe gjteni. Az igy megtisztitott tertlet (amennyiben lszé€ges) vizzel felmoshato.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokraaz 0Osszedjjtott keverék artalmatlanitdsa veszélyes hulladékké
torténjék (13 szakasz)

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsadgos kezelésre iranyuld o6vintézkedéseBiztositsunk megfelél szelbzést! Nyilt lang
hasznalata tilos! Szikramentes s&mbberendezést kell hasznalni! Hegesztési munkakradgikorro
fellletek kozelében nem szabad alkalmazni. Nemawoébiztos elektromos berendezések kdzelében
csak a dkapcsold kikapcsolasa utan hasznalhatd. Munka kbgbet-italt fogyasztani, dohanyozni
nem szabad!

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlegaésszeférhetetlenséggel egyutddl szelbztetett helyen,
sugarz6 Btsl és gyuljtoforrasoktol tavol kell tartani. Asvanysavakkal, lugokkal, és
oxidalészerekkel és egyéb, az aeroszol palackreoXioan hatd anyagokkal egyitt a keverék nem
tarolhatd. Az elektrosztatikus feltéttés ellen védekezni kell! A tarolas soran dijgysomagok,
illetve az aeroszol keverékek feluletirhérséklete még atmenetileg sem haladhatja meg a2-50A
festék aeroszol elfektetve, illetve szorofejjekléf(a kupakra allitva) nem tarolhato!
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7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznatks: —

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyénidalem

8.1. Ellensrzési paraméterek
A keverék az alabbi olyan 6sszeiket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai hedgarol
sz016 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egydttes rendeterint munkahelyi expozicios hataréertékkel
rendelkeznek:

s sz

Osszetey AK-érték CK-érték
mg/nT mg/n?
Xilol (izomerek keveréke) 221 442

Reg # 01-2119488216-32
CAS # 1330-20-7

EU # 215-535-7

Index # 601-022-00-9

Aceton (propan-2-on) 1210 2420
Reg # 01-2119471330-49

CAS # 67-64-1

EU # 200-662-2

Index # 606-001-00-8

Aluminiumpor (stabilizalt)

Reg # 01-2119529243-45-XXXX 6
CAS # 7429-90-5 (respirabilig
EU # 231-072-3

Index # 013-002-00-1

Butan 2350 9400
Reg # 01-2119474691-32
CAS # 106-97-8
EU # 203-448-7
Index # 601-004-00-0
8.1.2. Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatok megerndjeeté hatarértékei
8.1.2.1. Vizeletben

Megengedhét hatarérték
o .y mol/mmol
. . Biologiai expozicid . T H L
Osszetedy . . Mintavétel ideje kreatinin
(hatas) mutatd : mg/g kreatinin )
(kerekitett
értékek)
Xilol metil-hippursavak| miiszak utan 1500 860

8.1.2.2. Vérben:nem szerepel hatarérték
8.2. Az expozicio elleni védekezés
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8.2.1. Megfeleb miiszaki ellerbrzés: biztositsunk megfelélszelbzést!

8.2.2. Egyéni 6vintézkedések/véeszkHzok
Szem-/arcvédelemEN 266 szerinti, 5. jetszamu (oldalvédvel ellatott) védszemuiveg.
Bérvédelem: EN 374 szabvany szerinti, BF tipusu §kelsztyi €és EN 13034 szerinti PB[6]
tipusu védkoteny.
Légutak védelme:Keriljik a keverék permetgeinek belégzését! Amennyiben a siads nem
oldhaté meg, MSZ EN 141 szabvany szerinti, ,Atlij@barna) betéttel ellatott, EN 136 szabvany
szerinti |égzésvédkésziilék.
Héveszeély:nem jellem3

8.2.3. Kornyezeti expozicié-ellebrzések:a keverék felszini- és talajvizbe, csatornaba nemillket!

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok
Az alabbi informécidk a keverékre vonatkoznak.

Fizikai allapot: folyadék
Szin: ezust
Szag: oldészer szagu
pH-értéek: nem értelmezhét
Olvadaspont/fagyaspont*: nincs informacié
Kezdeti forraspont és forraspont tartomany: ~-48°C
Lobbanaspont (zarttéri): <-56°C
Parolgasi sebesség: nincs informacio
Tiizveszélyesseéqg (szilard- gaz halmazallapot): fokozottan tizveszélyes
Felsi/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok:

- als6 robbanasi hatar: 2,0%

- felsé robbanasi hatar: 11,7 %
Géznyomas:

- 40°C: < 1450 kPa
- -15°C: > 150 kPa

Gozgiriseq: nincs informacio
Relativ siriiség (20°C): ~ 0,85 — 0,9 g/cth
Oldékonysag:

- vizoldékonysag: gyakorlatilag nem oldédik

- zsiroldékonysag (olaj): oldédik
Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz): nincs informécio
Ongyulladasi hdmérséklet: nincs informacio
Bomlasi himérseéklet: nincs informacio

Viszkozitas*:
- kifolyasi idé 3mm-es ISO pohar, 20°C: < 30s

Robbanasveszélyes tulajdonsagok: a keverék levetyel robbanasveszélyes
elegyet képezhet
Oxidalo tulajdonsagok: nem oxidalo

9.2. Egyéb informaciok: —

*Megjegyzés: A palackbol kiszort, hajtégazt nematarazé anyagra vonatkozo paraméterek.
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséga keverék leveiyel robbanasveszélyes elegyet képezhet, ezért dfmipsok
kozvetlen kézelében nem hasznalhatd!

10.2. Kémiai stabilitds:a javasolt tarolasi korilmények kdzott stabil

10.3. A veszélyes reakciok lehétége: normél felhasznélasi korilmények kozott veszélyeakeiok
nincsenek

10.4. Kertlend korulmények: 50°C feletti hmérséklet. Az aeroszol elfektetve, illetve szoiéfeefelé
(kupakjara allitva) nem tarolhatd!

10.5.Nem o6sszeférhétanyagok: asvanyi savakkal, lugokkal, & oxidaldészerekkel és egyéb, az aeroszol
palackra korrozivan hat6 anyagokkal egyutt a termegk tarolhato.

10.6. Veszélyes bomlastermékekhobomlas soran szénmonoxid, széndioxid, valamint egiréitativ és
artalmas gazok keletkeznek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatdsokra vonatkozé informacio
Akut toxicitas, dsszeteuk:

Osszeted LDso LD so LCso
szajon at béron at belélegezve
Xilol 3523-8700 mg/kg > 4350 mg/kg 6350 ppm
(patkany, egér) (nyul) (4h, patkany)
fn o 5800 mg/kg > 15800 mg/kg 76 mg/l
Aceton (propan-2-on) (patkany) (nydl) (4h, patkany)

Aluminiumpor . . .
nincs informacio

(stabilizalt)

Propan/butan (40/60 % Ly i ECso (kdzp. idegrendszer
) Z expozicié nem val n

keverék) az expozicio nem valosii 28 % (10 perc, patkany)

Irritacio, 6sszetewk:

Osszetey Bér Szem

Xilol meérsékelten irritald (nyul) enyhén irritalayul)
Aceton (propan-2-on) enyhén irritalo (nyul) irrdbél
Alum_lnlqmpor nem alkalmazhato

(stabilizalt)

Propgn/butan (40760 % nem irritalo nem irritald
keverék)

Maro hatés: egyik 6sszetainek sincs maro hatasa
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Szenzibilizacio, O6sszetdk:
Osszetew Légzészervi | Bér
Xilol nincs informacio

Aceton (propan-2-on) nem szenzibilizald
Aluminiumpor
(stabilizalt)

Propan/butan (40/60 %
keverék)

nem alkalmazhat6

nem szenzibilizalé nem szenzibilizalé

Ismételt dozisu toxicitas, 0sszeték:

Osszeted NOAEL NOAEL NOAEL
Sz4jon at Boron at Belégzés
Xilol nincs informacio
A0 100 mg/kg e £ s
Aceton (propan-2-on) (30 nap. patkany) nincs informacié

Aluminiumpor p
P nem alkalmazhato

(stabilizalt)
Propan/butan (40/60 % .y, S 11,8 mg/l
keverék) az expozicié nem valésin (21 nap, patkany)

Rakkelté hatas, 0sszetdik:

Osszeted Szajon at Boron at Belégzés
Xilol nem rakkel® nincs informacio
Aceton (propan-2-on) nem rakkelt
Aluminiumpor .
o nem rakk
(stabilizalt) em rakkels
Eer\f;eskr)]/ butan (40/60 % nem rakkelb nem rakkelt nem rakkelf

Mutagén hatas, 6sszetdk:

Osszeted Szajon at Boron at Belégzés
Xilol nem mutageéen
Aceton (propan-2-on) nem mutagen
Aluminiumpor : . .y
A nincs informacio
(stabilizalt)
Propgn/butan (40/60 % nem mutagén
keverék)
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Reprodukciot karositd tulajdonsag, dsszetdik:

Osszeted Szajon at Boron at Belégzés
Xilol nincs utédkarositd hatasa
Aceton (propan-2-on) nincs utdédkarositd hatasa

Aluminiumpor
(stabilizalt)
Propan/butan (40/60 %
keverék)

nincs informacio

nincs utédkarosité hatasa

Aspiracids veszély:

Osszeted

Xilol lenyelés esetén a téide val6 aspiracid kémiai ttéigyulladast okozhat
Aceton (propan-2-on) nem jelleidz

Aluminiumpor nincs informacié

(stabilizalt)

Propan/butarxo/60 % nem jellems

keverék)

A val@szini expozicios utra vonatkozé informacio:
Akut hatasok:
Sz4ajon at:irritacio, kdzponti idegrendszeri depresszio, négjvesekarosodas
Bér: irritacio, kbrszarazsag
Belégzésirritacid, kozponti idegrendszeri depresszid, slanul nagy mennyiség belégzése
esetén tudati szint csokkenés, maj- és vesekarpsendsztési zavarok
Szem:irritacio, a szaruhartya sérilése

Akut tiinetek: lasd a 4.2. szakaszt.

Kronikus hatasok:
Széajon at:nem jellem3
Bér: bérszarazsag, repedezéérdyulladas (dermatitisz)
Belégzésirritacio, kbzponti idegrendszeri depresszio, négjvese- és csontékhrosodas
Szem:szaruhértya hegesedés, homaly

12. SZAKASZ: Okoldgiai adatok
12.1. Toxicitas:

Xilol:
- LCsp (halak)/96 h: 18.500 mg/l; szivarvanyos pisztré@gcorhycus mykiss)
- EGso (gerinctelenek)/ 48 h: 74.000 mg/l (nagy vizibolbephnia magna)
- ICso (algék)/96 h: 10 mg/l; kovamoszat (Skeletonemaatomsn)

Aceton:

- LCsp (halak)/96 h: 6210 mg/l; amerikai cselle (Pimepkgromelas)
- EGso (gerinctelenek)/48 h: 12340 mg/l; nagy vizibolBaghnia magna)
- ICsp(algak)/96 h: 4740 mgl/l, (Selenastrum capricornjtum
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Aluminiumpor:

- NOEC (halak)/96 h: > 100 mg/l; sebes pisztrarajr(® trutta)

- NOEC (rakfélék)/ 48 h: > 100 mg/l nagy vizibofizaphnia magna)

- NOEC (algak)/72 h: > 100 mg/l; z6ldalga (Selenastcapricornutum)
Propan: normal dmérsékleten és nyomason gaz halmazallapotu, aziExpoem valdsziin
Butan: normal Bmérsékleten és nyomason gaz halmazallapotl, azexpoem valdsziin

12.2. Perzisztencia és lebonthat6séag:

° xilol (izomerek keveréke):
0 felezésiid leveghben: 16 dora (indirekt fotolizis)
O felezésiid vizben: 14 — 360 nap (indirekt fotolizis)
O biologiai lebonthatdsag: teljesen lebonthatd

° aceton:
O felezésiid leveghben: 10 nap (indirekt fotolizis)
O felezésiid vizben: lebomlasa abiotikus aton nem megy végbe
O biologiai lebonthatdsag: teljesen lebonthatd

° aluminium (por, stabilizalt): nem alkalmazhato (setien anyag)

° propan:
O felezésiid levegben: kb. 13 nap (indirekt fotolizis)
° butan:

O felezésiid leveghben: kb. 6,3 nap (indirekt fotolizis)

12.3. Bioakkumuléaciés képesség:
O xilol (izomerek keveréke), logoR: 2,77 — 3,15 — bioakkumulativ
[0 aceton, log Ry: -0,24 — nem bioakkumulativ
0 butan, log By: 2,89 — nem bioakkumulativ
[0 propan, log By: 2,36 — nem bioakkumulativ
A log P,y (log oktanol/viz megoszlasi egyutthatd) alapj&@szitmény kismértékben felhalmozddhat a
kornyezetben, viszont az 6sszéile¥okozott illékonysdga miatt ennek valds veszélge all fent.
12.4. A talajban valé mobilitas:
00 xilol (izomerek keveréke), Koc: 25 — 68
A Koc (adszorpcios koefficiens) alapjan nagyfokubititasra kell szamitanunk.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményeiincs informacio
12.6. Egyéb karos hatasoknincsenek

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerekA készitmény hulladékai és a vele szennyezett agolbanyagok a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatalya al&danak.
Keverék
A keverék a 2012. évi CLXXXV. torvény 1. sz. meléte szerinti veszélyességi jelletinz
- H3-A, azaz ,Tizveszélyes”
- H5, azaz ,Artalmas”
Ajanlas: 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. sz. id&lete szerint a 08 01 11* hulladékjegyzék
azonositd kod ala sorolhaté be. Artalmatlanitasaésgel torténhet.
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Szennyezett csomagol6anyag
A szennyezett csomagoléanyag a 72/2013 (VIII. KN rendelet 2. sz. melléklete szerint a 15 01 10*
hulladékjegyzék azonosit6 kdd ala sorolhat6é bealAratlanitasa ellémzott égetéssel torténhet.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok
14.1. ADR besorolas:
0 UN szam: 1950
0 osztaly: 2
0 szallitAsi megnevezeés: aeroszolok
0 csomagolasi csoport: —
0 osztalyozasi kéd: 5F
14.2. Egyéb vonatkozé informaciok:Az aeroszol elfektetve, illetve szorofejjel lefdkupakjara allitva)
nem szallithato!

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkekapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és kdrnyezeiéni

eléirasok/jogszabalyok:

* Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK leted€2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérengedélyezésélrés korlatozasarol

* Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK reted€2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozaséarol, cimkézékéts csomagoldsardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irAnyelv modositdsarél és hatalyon Kkivul helyez@isévalamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarol

e 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyittes rendelet ankahelyek kémiai biztonsagarol

* 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anikligbés a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységakalyairol.

e 18/2008. (XIl. 3.) SZMM rendelet az egyéni wédzkozok kovetelményeéirés megfelgiségének
tanusitaséarol

» 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termégglaeroszol csomagolasok forgalmazasanak
kovetelményeifl

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes laiékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

e 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr

« 2015. évi LXXXIX. torvény a Veszélyes Aruk NemzerkdKozati Szallitasardl szolé Eurdpai
Megallapodas ,A” és ,B” Melléklete kihirdetés@dr valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes
kérdéseibl

15.2. Kémiai biztonsagi értekelésnem készult

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A 2. illetve 3. pontban szerdpH mondatok teljes szévege:

H220 Rendkivilizveszélyes gaz
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H222 Rendkivilitzveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottanizveszélyes folyadék é$zg

H226 Tuzveszélyes folyadék é$g

H228 Tuzveszélyes szilard anyag

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: lmatasara megrepedhet.
H261 Vizzel érintkezvdizveszélyes gazokat bocsat ki

H302 Lenyelve artalmas

H312 Bsrrel érintkezve artalmas

H315 Borirritalé hatasu

H319 Sulyos szemirritaciot okoz

H332 Belélegezve artalmas

H336 Almossagot vagy szédulést okozhat

EUHO066 Isméthdé expozicid a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

A fenti dokumentumot a legjobb tudasunk szerinft@ttuk 6ssze, hogy segitsilk a termék biztonsagos
szallithsat, kezelését. A kozolt adatok tajekoziatiegiek, nem képezik szefdés vagy dliras targyat,
tovdbba nem képezhetik a termék &Gsiégével kapcsolatban felmefileklaméciok alapjat. Az érvényben
levé elbirasok és rendelkezések betartasa a felhasznale&éege.

Kiss Nandor
miiszaki fejlesztési laborvezet
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