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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete
szerint
Létrehozas datuma: 17.03.2014 Verzio: 103 Feliilvizsgalat datuma: 17.03.2014

1 Az anyag/keverék és a villalat/vallalkozds azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR EFFECT ZINC 400 ML

- Cikkszam: 302801

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndldsa, illetve ellenjavallt felhasznaldsa
Tovabbi lényeges informdaciok nem allnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény haszndlata Festek

- 1.3 A biztonsdgi adatlap szdllitéjanak adatai
- Gyarto/szadllito:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel.: +31 (0)561 694400

Fax.: +31 (0)561 694411

A biztonsagtechnikai adatlap kiallitasaert felelos személy e-mail cime:

info@nl.motipdupli.com

iroda@motipdupli.hu

Forgalmazza:

Motip Dupli Hungaria Kft.

2038 Soskut, Ipari Park 3507/6 hrsz.

Tel.: (+36) 23-560-012

Fax.: (+36) 23-560-014

- Stirgdsségi informdcio:
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: (36)-80-201-199 (0.00 - 24.00)
Fax.: (36)-1-476-6464 (0.00 - 24.00)
- 1.4 Siirgdsségi telefonszam:
Tel.: +31 561 694 400
Fax.: +31 561 694 411
Tel.: +36-1-476-0200
(Mo - Fr 08:30 - 17:00 uur)
(H - Cs: 08:00 - 16 éra P: 08:00 - 12:30 ora)

2 A veszély meghatarozasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozds

GHS02 ling

Flam. Aerosol 1 ~ H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. A tartalyban tulnyomas uralkodik: hé
hatasdara megrepedhet.

é GHS09 kornyezet

Aquatic Acute I ~ H400 Nagyon mérgezo a vizi élovilagra.

rrrrrrr

Aquatic Chronic 1 H410 Nagyon mérgezo a vizi élévilagra, hosszan tarto karosoddst okoz.
(folytatas a 2. oldalon)
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GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritdciot okoz.

- A 67/548/EGK iranyely vagy a 1999/45/EK iranyelv szerinti osztalyozds

F+; Fokozottan tiizveszélyes

RI2: Fokozottan tiizveszélyes.

N; Kornyezeti veszély

R50/53:  Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tarto karosoddst okozhat.

R66-67:  Ismételt expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezéset okozhatja. G6zok almossagot vagy
szediilést okozhatnak.

- Az emberek és a kirnyezet veszélyeztetettségére vonatkozo kiilonleges informdciok
A termék jelolése a tobbszor modositott "Keészitmények altalanos besorolasi EK-irdanyelvei” szamitasi eljarasa
értelmeében kotelezo.
Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezésbe keriil a borrel, az oldoszer zsirtalanito hatisa miatt
dermatitis (borgyulladas) léphet fel.
Vigyazat! A tartaly nyomas alatt all.
Bodito hatasu.

- Osztdlyozdsi rendszer:
Az osztalybasorolas megfelel az érvényes EK listiknak, de kiegészitik a szakirodalombol szarmazo és a cégek
dltal megadott adatok.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzo piktogramok

L

GHS02 GHS07 GHS09

- Figyelmeztetés Veszély
- Figyelmezteto mondatok
H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. A tartalyban tulnyomas uralkodik: ho hatasara megrepedhet.

H319 Sulyos szemirritdaciot okoz.
H410 Nagyon mérgezo a vizi élovilagra, hosszan tarto karosoddst okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozo mondatok
P01 Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektol elzarva tartando.
P103 Haszndlat el6tt olvassa el a cimkén kozolt informaciokat.
P260 A permet belélegzése tilos.
P210 Hét61/szikratol/nyilt langtol/forro feliiletektdl tavol tartando. Tilos a dohdanyzas.
P251 Nyomds alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszndlat utin sem.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrdasra permetezni.
P410+P412 Napfénytsl védendd. Nem érheti 50 °C homérsékletet meghalado hd.
P501 Az edény tartalmat / a tartdlyt a helyi/regiondlis/nemzeti/nemzetkézi szabalyozdsoknak
megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
- Potlolagos adatok:

EUH066 Ismétlodo expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

(folytatas a 3. oldalon)
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- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3 Osszetétel vagy az osszetevékre vonatkozo adatok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leirds: Az alabbi anyagokbol allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 7440-66-6 Cink (piroforos) 25-50%
EINECS: 231-175-3 2 NV R50/53

Indexszam: 030-002-00-7 | <> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 115-10-6 Dimetil-éter 25-50%
EINECS: 204-065-8 || F+ RI2

Indexszam: 603-019-00-8 |<&> Flam. Gas 1, H220; Flam. Liq. 1, H224
Press. Gas, H280

CAS: 64742-95-6 Oldoszer benzin (nyersolaj), kénnyii arom. (< 0,1 % benzol CAS nr. 10-12,5%
EINECS: 265-199-0 71-43-2)
Indexszam: 649-356-00-4 |3 Xn R65

N Xi R37

Karc. Kat. 2, Muta. Kat. 2

& Flam. Lig. 3, H226
@ Asp. Tox. 1, H304

&> Aquatic Chronic 2, H411
> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 67-64-1 Aceton 10-12,5%
EINECS: 200-662-2 Xi R36
Indexszam: 606-001-00-8 FRII

R66-67

@ Flam. Liq. 2, H225

Q> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke) 2,5-5%
EINECS: 215-535-7 NXn R20/21
Indexszam: 601-022-00-9 |98 Xi R38
RI0

& Flam. Liq. 3, H226
{> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

- Tovabbi informadciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4 Elsosegélynyujtas

- 4.1 Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

- Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegordl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.

- Bérrel valé érintkezés utin: Altaliban a termék nem ingerli a bért.

- A szemmel valo érintkezés utdn:
A szemet folyo viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mikézben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjiink orvosi
tandcsot.

- Lenyelés utdn: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegorol. Azonnal hivjunk orvost.

- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok

Tovabbi lényeges informdaciok nem allnak rendelkezésre.
(folytatas a 4. oldalon)
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- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi elldtas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.

5 Tiizvedelmi intezkedesek

- 5.1 Oltoanyag
- Megfeleld tiizoltoszerek:
CO2, porolto vagy vizsugar. A nagyobb tiizeket vizpermetsugarral vagy alkoholnak ellenallo habbal oltsuk.
- Biztonsagi okokbol nem megfeleld tiizoltoszerek: teljes vizsugar
- 5.2 Az anyagbdol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.
- 5.3 Tiizoltoknak sz0lo javaslat
- Kiilonleges véddfelszerelés: Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.

6 Intézkedések véletlenszerii expoziciondl

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkiozok és vészhelyzeti eljardsok
Gondoskodjunk kielégito mértékii szellozésrol.
Tartsuk tavol a tiizforrasokat.

- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:
Ne engedjiik bele a csatorndaba, vagy a kornyezeti vizekbe.
A kérnyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatosagokat.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.

- 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfeleld szelléztetésrol.

- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsdagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kizolt informaciokat.
A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informdciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kézolt informaciokat.

7 Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdagos kezelésre iranyulo ovintézkedések
Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szellozésrol és elszivasrol.
- Tiiz- és robbandsvédelmi informdciok:
Ne szorjuk az anyagot langba vagy izzo testekre.
Tartsuk tavol a tiizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltéltédés ellen.
Figyelem: Nyomads alatti edény. Védjiik a napsugarzastol és az 50 fok feletti hdmérsékletektdl. Haszndlat utan
se nyissuk fel erészakos modon és ne égessiik el.

- 7.2 A biztonsdgos tarolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
" Raktdrozds:
- A raktarhelyiségekkel és tartilyokkal szemben tamasztott kévetelmény:
Hiivos helyen taroljuk.
Vegyiik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozo hatosagi eldirasokat.
- Egyiittes tdaroldssal kapcsolatos informdciok: Nem sziikséges.
- Tovabbi adatok a raktdarozasi koriilményekkel kapcsolatban: Ho6t6! és kozvetlen napsugarzastol védjiik.
- 7.3 Meghatdrozott végfelhaszndlds (végfelhaszndldsok)
Tovabbi lényeges informdaciok nem allnak rendelkezésre.

HU —
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8 Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

- Potlolagos informdcio a miiszakai berendezés kialakitasahoz: Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- 8.1 Ellendrzési paraméterek 25/2000 EiiM-SZCSM egyiittes rendelet alapjan:

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targydt képezo hatarértékekkel:
115-10-6 Dimetil-éter
TLV|CK-érték: 7680 mg/m’

AK-érték: 1920 mg/m’

67-64-1 Aceton

TLV|CK-érték: 2420 mg/m’

AK-érték: 1210 mg/m’

i

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)

TLV|CK-érték: 442 mg/m’

AK-érték: 221 mg/m’

b

- Biologiai expozicios mutatok megengedhetd hatdarértékei
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)

BEM | 1500 mg/g kreatinin

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: miiszak utan

Biologiai expozicios (hatds) mutato: metil-hippursavak

- Potlolagos informdciok: A létrehozdsnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio ellendrzése

- Személyes véddfelszerelés:

- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi sziinetek eldtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokat/gbzdket/aerosolokat.

- Légzésvédelem: Nem sziikséges.

- Kézvédelem:
A kesztyti anyaganak dt nem eresztd képességiinek és a termekkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellenallonak kell lennie.
A kesztyli anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permedcios sebesseg és a bomlas figyelembevételével
tortént.

- Kesztylianyag Nem sziikséges.

- Athatoldsi idG a kesztyiianyagon Nem sziikséges.

- Szemvédelem: Nem sziikséges

9 Fizikai és kémiai tulajdonsdagok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdagokra vonatkozo informdcio
- Altaldnos adatok
- Kiilsd jellemzok:
Forma: aerosol
Szin: a termék megjelélés szerint.
- Szag: Jjellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.
- Allapotviltozds
Olvadaspont/olvadadsi tartomdny: nem meghatarozhato

(folytatas a 6. oldalon)
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Forrdspont/forrdsi tartomdny:

nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol

- Lobbandspont:

<0°C
Nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol.

- Gyulékonysdg (szilard, gazhalmazallapoti):

Nem alkalmazhato

- Gyulladasi homérséklet:

240 °C

- Bomlasi homérséklet:

Nincs meghatarozva.

- Ongyulladds:

Az anyag magatol nem gyullad.

- Robbandsveszély:

Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbandsveszélyes
g0z0k és levegd keverékének képzddése lehetséges.

- Robbanasi hatarok:

- Relativ siiriiség
- Gozstriség
- Parolgasi sebesség

Also: 0,7 Vol %
Felso: 26,2 Vol %
- Goznyomds 20 °C-nal: 4000 hPa
- Stiriiség 20 °C-nal: 1,172 g/em’

Nincs meghatdrozva.
Nincs meghatdrozva.
Nem alkalmazhato

- Oldhatosag/keverhetoség az alabbiakkal:
Viz:

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverheto.

- Eloszlasi egyiitthato (n-Oktanol/viz):

Nincs meghatarozva.

- Viszkozitas:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatdrozva.
Nincs meghatdrozva.

- Oldoszer tartalom:

- 9.2 Egyéb informdciok

Szerves olddszerek: 54,5 %
- EU-VOC: 666,3 g/l
-EU-VOCin %: 56,85 %
- Szilardanyag tartalom: 45,5 %

Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

10 Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség
- 10.2 Kémiai stabilitds

- Termikus bomlas/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerti hasznalat esetén nincs bomlas.
- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilendo koriilmények

50 °C feletti homérséklet, kozvetlen napsugarzas, hé és gyujtoforras. Tovabbi lényeges informaciok nem

allnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem ésszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

(folytatas a 7. oldalon)
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11 Toxikologiai adatok

- 11.1 A toxikologiai hatdsokra vonatkozo informdcio
- Akut toxicitds:

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
115-10-6 Dimetil-éter
Belégzésnél ‘ LC50/4h ‘ 308 mg/m’ (rat)
64742-95-6 Oldoszer benzin (nyersolaj), konnyii arom. (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)
Szdjon at  |LD50 3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Boronat  |LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECD402)
Belégzésnél |LC50 /4 h|>6193 mg/m’ (rat)
67-64-1 Aceton
Szdjon at  |LD50 5800 mg/kg (rat)
Béron at |LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél |LC50 /4 h|39 mg/m’ (rat)
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
Szdjon at  |LD50 4300 mg/kg (rat)
Béronat  |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél |LC50 /4 h|22,1 mg/m’ (rat)

- Primer ingerhatds:

- A béron: Nem fejt ki ingerld hatdst.

- A szemben: Nem [ép fel ingerld hatds.

- Erzékenyités: Szenzibilizacioé (nem ismeretes)

12 Okologiai informadciok

- 12.1 Toxicitds

- Akvatikus toxicitds:
7440-66-6 Cink (piroforos)
EC50/48 h 2,8 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 0,57 mg/l (daphnia magna)
115-10-6 Dimetil-éter
EC50/48 h \ >4000 mg/I (daphnia magna)
64742-95-6 Oldoszer benzin (nyersolaj), konnyii arom. (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)
EC50/24 h 150 mg/l (daphnia magna)
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 3,77 mg/l (fish)
67-64-1 Aceton
EC50/48 h 8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h 2262 mg/l (daphnia magna)
LC50/ 96 h (sztatikus) | 5540 mg/I (fish)
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésdg Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumuldcios képesség Tovabbi lényeges informdaciok nem allnak rendelkezésre.

- 12.4 A talajban valo mobilitds Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
(folytatas a 8. oldalon)
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- Okotoxikus hatdsok:
- Megjegyzés: Halakra fokozottan mérgezd hatdsu.
- Tovabbi ékolégiai informdciok:
- Altaldnos informdciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahdlozatba.
Csekely mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.
A vizekben mérgezé hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Egyéb karos hatasok Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.

13 Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek

- Ajanlds:
Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalozatba.
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valamint kitiriilt gongyoleg kezelésére a 98/2001. (V1. 15.) Korm.
rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KoM rendeletben foglaltak az iranyadok.
A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékként kezelendd. Artalmatlanitisra megfelelé engedéllyel
rendelkezd hulladékkezelonek kell atadni.

- Eurdpai Hulladék Katalogus

08 01 11% |szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok

15 01 04 |fém csomagolasi hulladékok

- Tisztitatlan csomagoldsok:

- Ajanlds:
A nem szennyezett csomagoloanyagok a Recycling folyamathoz szallithatok.
Artalmatlanitisra megfeleld engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének kell dtadni.

14 Szallitasra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szam
- ADR, IMDG, IATA UNI1950

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

- ADR 1950 AEROSZOLOK, KORNYEZETRE VESZELYES
- IMDG AEROSOLS
-JATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- ADR

- osztaly 2 5F Gazok

(folytatas a 9. oldalon)
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- Barcak 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Csomagoldsi csoport )

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.5 Kornyezeti veszélyek: A termék tartalmaz kérnyezetre veszélyes anyagok:
Cink (piroforos)

- Marine pollutant: Nem

- 14.6 A felhaszndlot érintd kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gazok
- Kemler-szam: -
- EMS-szam: F-D,S-U

- 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kodex szerinti omlesztett szallitas Nem alkalmazhato

- Szdllitasi/egyéb adatok:

- ADR

- Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

- Szallitasi kategoria 2

- Alagutkorlatozasi kod: D

- UN "Model Regulation'': UN1950, AEROSZOLOK, 2.1, KORNYEZETRE

VESZELYES

15 Szabadlyozassal kapcsolatos informdaciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eloirasok/jogszabdlyok

- Orszdgos eldirdasok:
Ervényes magyar torvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
16/2001. (VIL. 18.) K6M rendelet, illetve modositasa [10/2002. (II1. 26.) KoM rendelet] a hulladékok
jegyzékerol
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagoldsrol és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairol
Tiizvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16 Egyéb informdciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat
és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220  Rendkiviil tiizveszélyes gaz.
(folytatas a 10. oldalon)
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H224  Rendkiviil tlizveszélyes folyadék és goz.
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H226 Tiizveszélyes folyadék és goz.
H280 Nyomas alatt Iévo gazt tartalmaz; ho hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H312 Borrel érintkezve artalmas.
H315 Borirritalo hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Leguti irritaciot okozhat.
H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H400 Nagyon mérgezo a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgezo a vizi élovilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
H411 Meérgezo a vizi élovilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
RI10  Kis mértékben tiizveszélyes.
RI1  Tiizveszélyes.
RI12  Fokozottan tiizveszélyes.
R20/21 Belélegezve és borrel érintkezve artalmas.
R36  Szemizgato hatasu.
R37  Izgatja a légutakat.
R38  Borizgato hatasu.
R50/53 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszan tarto karosodast okozhat
R51/53 Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tarto kdarosoddast okozhat.
R65  Lenyelve artalmas, aspirdcio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidokarosoddst
okozhat.
R66  Ismételt expozicio a bor kiszaraddsat vagy megrepedezését okozhatja.
R67  GOzok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.
- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 1: Flammable liquids, Hazard Category 1
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Agquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Az adatok az elo70 verziohoz képest megvaltoztak
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